
m210-2G非接触式读写模块可应用到提供非接触式读
卡器中，范围涉及门禁控制、逻辑访问、物品追踪等。

符合多标准

它符合 ISO 14443 A/B 和 ISO 15693 协议标准，并能
与 Sony 协议标准取得通信。

在透明模式中，它能与符合以上标准的任何芯片取得

通信。

安装简便、成本经济

m210-2G 包括天线在内尺寸仅为 6 x 4.1cm，设计优
化，形状小巧。这样它就更容易安装到尺寸迷你的便携

式电子访问控制设备中，进行非接触式信息读取。

它的卡片自动检测功能和低功耗设计可在电池供电的设

备中起到省电节能的作用，设备能够连续运行多年。

安全可靠

m210-2G 提供了 picopass® 安全措施，包括密钥管理

和加密计算。它们确保了 picopass® / micropass® 、读
卡器、主机设备之间的身份验证和通信都是安全可靠

的。

个性化设计

m210-2G 带有扩展存储空间，开发商可另行下载及存
储软件，优化芯片与读卡器的通信时间，或者使功能变

得更加个性化。

支持双标准：也可用于接触式

m210-2G 非接触式读写模块也具有接触式功能。进行
通信时，它可以和常规的接触卡一样 —— 采用 ISO 
7816, T=0。 因此，它是一种可将读卡器从接触式转变
为非接触式的工具。

低成本、低功耗、多标准13.56 MHz非接触式读写模块

兼容ISO 14443 A& B、ISO 15693、Sony 
协议标准

工作距离可达 6 cm

尺寸小

低功耗：工作模式下 50 mA，待机模式
下 50 

待机模式下的卡片自动检测功能

加密安全管理功能

便于系统集成

UART 串行接口

额外存储空间用于应用软件下载

250字节的通信缓冲器

提供开发测试工具包

特 性

典型应用

物理和逻辑访问控制

跟踪

把接触式读卡器升级到非接触式读卡器

公共交通



开发工具包
结构结构

短距离工具包 开发商可用该工具包评估 INSIDE 公司的技术，直接进行程序
开发和系统集成。

主要技术参数

常规参数
工作频率                                                                                13.56 MHz
工作温度                                                                          -10°C~+ 70°C 
物理尺寸                                                                                  6 x 4.1cm
通信距离                                                                                      达 6cm
(根据读卡器和天线类型)

接口
主机接口                                                       RS232-CMOS / ISO 7816-3
波特率                                                           默认 9600 bps(可达 115.2 kbps)
协议                                                  14443 A/B、15693和Sony 协议

电流特性

引脚     说明                     最小值   常规  最大值   单位

直流电压

纹波<30 MHz
供电电流（RF关闭）
待机电流（停用模式）

射频接收器

协议转换器安全模块

射频发射器

天 线

协议


